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Automotive Logistic Solutions

Innovationen,
die bewegen!

Oorsiern

Fahrzeugbau




SafeServer Classic

2in1 offen

Mega-SafeServer Classic - optisch beeindruckendes
Design mit Zentralverschlusstechnik vorn und hinten, in-
nehalb nur 13 Sekunden zu offnen und zu schliessen.
Die ausklappbare patentierte Alu-Paneeltechnik verhin-
dert eine Kollision der Schiebeelemente mit dem Ladegut.
Technische Daten: Lichte Innenhohe 2.950 mm, 2.Dachstel-
lung 8.000 mm bei lichter Aufbaubreite 2.480mm auf gesamter
Innenhohe. Eigengewicht: ca. 7500 kg bei Standardbauweise,
ca. 6.950 kg mit Light-Chassis. Erfillt alle Anforderungen der
Ladgutsicherung nach EN 12642 Code XL fiir Getranke und die
Daimler 9.5 Richtlinien.

Hydropneumatisch beaufschlagte Hubdachtechnik. Parallel-
hub ca. 400 mm sowie einseitig rechts und links anhebbare
Dachkonstruktion. Muheloses Be-und Entladen bei angehobe-
ner Dachkonstruktion doppelstockig. Der stabile hochstegige
Dachaussenrahmen verleiht dem Mega SafeServer Sattel die
notwendige Stabilitat und Ladegutsicherung fiir doppelstocki-
ge Gitterboxpalettenbeladung. Auch mit Rolltor hinten moglich:
Lichte Turportaldurchgangsbreite 2.480 mm. Die pneumatisch
per Knopfdruck in sekundenschnelle zu offnende, zertifizier-
te, heckseitige Rolladentechnik ermoglicht schnellstmogliche
zeitsparende Be- und Entladung des Aufliegers an der Rampe.

Der Orten / Koegel 2in1 vereinigt 2 Bauweisen in einem Sat-
telaufliegerkonzept. Die ausgereifte wettbewerbsfahige Koegel
Curtainsider Aufbautechnik wird komplettiert durch die ORTEN
SafeServer Aufbautechnik auf der linken Fahrzeugseite. Vor-
teile; 2 Kompetenzen in einem Fahrzeug mit vielen Vorteilen.
Eigengewicht Standard ca. 6.500 kg mit Koegel Light-Chassis
nur ca. 5.900 kg, 2.480 mm lichte Innenbreite, offnen der linken
Seite in nur 15 Sekunden sind nur einige Vorziige dieser 2int
Innovation.

Der 2in2 verzichtet auf die vordere und hintere Zentralverriege-
lung gegenuber dem Original SafeServer und bietet eine wett-
bewerbsfahige Alternative. Die Bauweise kann kombiniert wer-
den mit einer handmechanischen Hubdachlosung beim Mega
Sattelauflieger. Die Bauweise ist gewichtsoptimiert und bietet
68 Europaletten-Stellplatze im Doppelstockverfahren.




SafeServer Mega Swap
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Duvenbeck: Seit mehr als 5 Jahren setzt der expansive in-
ternational aufgestellte = Automotive- und Getrankelogistik
Dienstleister fiir seine Grosskunden die ORTEN SafeServer
Aufautechnik ein. Mit dem Leitmotiv culture of logistics werden
modernste Aufbautechnik und schnellste Be- und Entladezyk-
len, sowie héchste Zufriedenheit des Fahrpersonals erfillt. Die
innovative wachstumsstarke Unternehmensgruppe Duvenbeck
kann mit der SafeServer Aufbautechnik gleichermasse in der
Automotivelogistik und Getrankelogistik punkten und z&hlt die
namhaftesten Unternehmen der Sparte zu seinen Kunden.

sLogistik die funktioniert“ so der Firmenslogan des renommier-
ten Logistikanbieters Schober Transporte aus Weinstadt. Scho-
ber, ein Familienunternehmen mit tber 70ig jahriger Tradition
als Spediteur, investiert kontinuierlich in neue Transportkonzep-
te, in flexible Strukturen und qualitatsverbessernde MaBnah-
men , um echte Produktivitdts- und Wettbewerbsvorteile fir alle
Beteiligten zu schaffen. Die ORTEN Mega SafeServer-Auflieger
werden fir den Bereich der Automotive Logistik - vornehmlich
fur die Werkslogistik der Daimler Werke eingesetzt.

Die 3 Eckpfeiler des Unternehmens Schwenker aus Neubulach
sind die Getranke- und Ddmmstofflogistik sowie der Bereich der
Automobilzulieferindustrie. Schwenker investiert seit Jahren in
das SafeServersystem und setzt hierbei speziell auf den Mega
SafeServer von Orten. Beim SafeServer gehéren das mihsame
Bedienen von Schnallverschllissen, Rungen oder Einstecklat-
ten der Vergangenheit an und die Zeit zum Offnen und Schlies-
sen wird somit erheblich reduziert.

Die Scherm Gruppe steht fiir europaweite Transport- und Lo-
gistikdienstleistungen auf hochstem Qualitatsniveau und agiert
vorwiegend fiir Kunden aus der Automotive Industrie. Das In-
golstadter Unternehmen ist u.a. langjéhriger Partner der Audi
AG, Lufthansa oder DHL. Im Lastenheft flr die Belieferung
der Audi Fabrikationsstatten wird die ORTEN SafeServer Auf-
bautechnik empfohlen.




Hydropneumatisch anhebbares Dach

ORTEN SafeServer Aufbautechnik fir GroBvolumen Aufbauten
bieten 3.000 mm lichte Innenhohe bei einer Innenbreite von
2.480mm. Die einseitige sowie wahlweise parallel um 400 mm
anhebbare Dachkonstruktion ermdglicht das Be- und Entla-
den ohne die gegentiberliegende Seite 6ffnen zu missen. Die
glattflachig gespannten Planenelemente bieten optimale Vor-
aussetzung fur eine werbewirksame Beschriftung und bieten
Kraftstoffersparnis von bis zu 1 -1.5 Itr gemaB Kundenaussa-
gen durch die gespannte glatten Planenausfiihrung ohne Ver-
wirbelung gegenuiber konventioneller Aufbautechnik.

Die robuste, bewéahrte Zentralverschlusstechnik in VA Aus-
fihrung vorn und hinten in den Rungen integriert, spannt und
arretiert die seitliche Aufbaupaneele in sekundenschnelle. Der
Zentralverschluss ist wahlweise abschliessbar erhéltlich. Die
Ausfiihrung ist verschraubt und einzeln auswechselbar. Durch
den Zentralverschluss erhalt die Plane eine optimale Spannung
und glattflachige Aussenhautbeschaffenheit. Ideal geeignet fuir
Werbebeschriftungen.

Hydropneumatisches Pumpggrat Die Hubdachkonstruktion wird Giber eine bewahrte hydropne-

umatisch betriebene Pumpe beaufschlagt. 4 in den Eckrungen
integrierte Hubzylinder sorgen fiir das Anheben der Dachkon-
struktion. Die Hydraulikleitungen sind mittels Steckverbin-
dungen ausgefiihrt damit kein Olaustritt erfolgen kann. Die
Umschaltung auf parallel oder einseitigen Dachhub kann durch
einen im Pumpenkasten integrierten Hebel mihelos erfolgen.
Die Schlauchverbindungen sind mittels Klippverschluss repara-
turfreundlich ausgefihrt.

Die Dachkonstruktion kann fir den Beladevorgang um ca. 400
mm parallel aber auch einseitig links oder rechts angehoben
werden. Hierdurch verbleibt gentigend Freiraum fir eine Bela-
dung auch im Doppelstock. Der Hub- und Senkvorgang erfolgt
gerauschreduziert und stufenlos. Bei angehobener Dachkonst-
ruktion wird ausreichend Platz geschaffen fiir die Doppelstock
Be- und Entladung.




Stabile Fiihrung

Patentierte Schiebe-Klappmechan
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Aluminium Schiebepaneeltechnik
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Durch kugelgelagerte Rollwagen werden die senkrechten Alu
Paneele oben und unten leichtgéngig gefiihrt. In einer im Aus-
senrahmen integrierten vollverzinkten Stahlschiene gefiihrt, las-
sen sich die Paneele miihelos verschieben und geben in nur
ca. 13 Sekunden Zugang zum Ladegut. Das System ist leicht-
gangig, schnell, sicher und bietet robuste Technik fur die hohen
Anforderungen moderner Ladegutsicherung.

Der Spezialaussenrahmen in vollverzinkter Bauweise verfligt
Uber eine integrierte Palettenstosskante. Die Zurrbiigel mit
2.000 kg Zugkraft sowie der im Aussenrahmen eingelegte Bo-
den mit 7.200 kg Bodenbelastbarkeit bieten eine stabile lang-
lebige und sichere Technik. Die einzelnen Elemente sind im Re-
paraturfall durch modulare Bauweise reparaturfreundlich und
schnell auswechselbar.

Der Ganzaluminium Dachgurt ist konstruiert zur Aufnahme so-
wohl der Rollwagen fiir die Paneelfiihrung der SafeServer Auf-
bautechnik, als auch fiir die Teleskoprohre, welche beim An-
heben der Dachkonstruktion in der Fihrung dem Hubvorgang
folgen. Samtliche Bauelemente sind aus Aluminium oder verz-
inktem Stahl und in langlebiger korrosionsbestandiger bewahr-
ter Bauweise ausgefiihrt. Die vorgespannte Dachkonstruktion
sorgt fir hohe Stabilitat auch bei gedffneten Seitenpaneelen.

Mehr als 3000 ausgelieferte, seit Jahren bewéahrte SafeSer-
ver Aufbausysteme sorgen fiir héhere Kundenzufriedenheit,
schnellere Prozesse durch Reduzierung der Offnungs- und
Schliesszyklen und auch Zufriedenheit des Fahrpersonals. Die
beim Verschieben sich auffaltbaren Alu-Paneel Schiebeelemen-
te sind so gefiihrt und konstruiert, dass ein Verklemmen des La-
degutes verhindert wird. Die patentierte Auffaltmechanik beim
Verschieben der Paneelkonstruktion schwenkt die Elemente
weg vom Ladegut. Der Spalt zwischen den Alu-Paneelen wurde
minimiert, sodass sich das Ladegut nicht in die Planen schie-
ben kann.




Mega SafeServer Aufbautechnik
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Die ORTEN Automotive SafeServer Aufbautechnik bietet 3.000
mm lichte Aufbauinnenhdhe bei Einhaltung der max. zulassi-
gen Gesamthoéhe von 4.000 mm. Hier muss die lichte Innen-
breite von 2.480 mm auf der gesamten Hohe vorhanden sein.
Die spezielle Zurreinrichtung im Boden der Ladeflache sorgt
fur optimale Sicherung des Ladegutes im Aufbauinnern. Die
Dachkonstruktion ist hydropneumatisch 400 mm parallel oder
wahlweise einseitig rechts und links anhebbar. Spezielle im Bo-
den integrierte Aluminium Ladegutsicherungsschienen sorgen
fur optimale Verzurrmdéglichkeiten.

ORTEN GroBvolumen Jumbo-Zuge sind aufgrund lhrer maB-
geschneiderten, optimierten Bauweise im Automotive und
Getranketransport sehr gefragt. Die Ziige werden auf Kun-
denwunsch mit Durchladbarkeit ausgestattet, teleskopierba-
rem Zugrohr am Anhanger, lichter Innenhéhe von 3.000 mm
mit hydropneumatischer Hubdachtechnik. Angeboten werden
Mega SafeServer Lésungen oder ORTEN CurtainSafer zertifi-
zierte Curtainsider GroBvolumen Aufbautechnik mit den dazu-
gehorenden Jumbo-Zentralachsanhangern.

ORTEN BDF Wechselbehalter mit SafeServer Aufbautechnik
sind lieferbar fiir Wechselbehalter der Baureihe CS 745 und CS
782. Hierbei kann jede Aufbauhthe und Ausstattung fiir jeden
Einsatzzweck gefertigt werden. GroBvolumen BDF SafeServer
Wechselbehalter mit einer lichten Aufbauinnenhéhe von 3.000
mm werden mit einem Spezial Niedrigst-Unterbau von nur 125
mm Bauhohe gefertigt. Somit kann bei der bendtigten lichten
Innenhéhe von 3.000 mm die vom Gesetzgeber geforderte Ge-
samthohe von 4.000 mm eingehalten werden.

DUVENBECK fahrt sowohl Getranke als auch Automotive
Transporte und benétigt flexible, allen Anforderungen gentigen-
de Fahrzeugsysteme. Hierbei sind neben der anspruchsvollen
Ladegutischerung die Bedienungsfreundlichkeit und Schnellig-
keit beim Offnen und SchlieBen der Aufbausysteme wesent-
liche Anforderungen. Die Dachkonstruktion ist hydropneuma-
tisch anhebbar ausgelegt, sodass schnellstmégliche Be- und
Entladung erfolgen kann. Die hier dargestellte Lésung bietet
eine glatte Durchladung im vorderen Eckrungenbereich und
den handhydraulischen Dachhub.




Hub- o- mat - automatisches Planensystem

ORTEN Side-Liner - die Zukunftstechnologie

Das elektrohydraulische ORTEN Aufbausystem Hub-o-mat
wird seit mehr als 15 Jahren gefertigt. Es offnet mit wartungs-
freier Antriebstechnik die gesamte Seitenwandkonstruktion in
maximal 10 Sekunden. Die mittels Zentralverriegelung arretierte
Plane wird per Knopfdruck unter die Dachkonstruktion gefaltet.
Der ORTEN Hub-o-mat Sattel wird als Standard oder Mega-
Sattel angeboten. Das Planenpaket faltet sich in gedffneten
Zustand bis auf eine Hohe von ca. 300 mm unter der Dach-
konstruktion zusammen. Die Ladegutsicherungszertifizierung
fur Daimler 9.5 sowie EN 12642 Code XL + Getrankezertifikat
werden erfullt.

Die zur Stabilisierung der seitlichen Planenelemente verwen-
deten Polyamid-Rundstabe werden mittels Rollwagen in der
Rungenkonstruktion gefuhrt. Der Hub-o-mat eignet sich fir
haufige Offnungs- und SchlieBzyklen. Es wird hierbei kein seit-
licher Verkehrsraum benétigt! Im Automotive- und Getranke-
logistikbereich ist die ORTEN Hub-o-mat Aufbaulésung seit
Jahren bewahrt. Auch lasst sich das Hub-o-mat Aufbausystem
dank seiner schnellstméglichen automatischen Offnungs- und
SchlieBfunktion optimal im Verteilerverkehr einsetzen. Auch in
Verbindung mit Tiefrahmen-Fahrgestellen bildet der Hub-o-mat
eine unschlagbare Kombination was Schnelligkeit anbelangt.

Das patentierte, vollautomatisch offnende Side-Liner Aufbau-
system eignet sich fir den multifunktionalen Einsatz. Die Sei-
tenwande werden mittels Hydraulikantrieb per Knopfdruck in
nur 10 Sekunden uUber die Dachkonstruktion geschwenkt. Der
geringe Bedarf an seitlichem Verkehrsraum beim Offnen und
SchlieBen zeichnet dieses Aufbausystem aus. Der ORTEN
Side-Liner kann mittels Funksteuerung betatigt werden und
stellt eine zukunftsweise moderne Aufbautechnik dar. Seiten-
wande, Dach-, Wand- und Bodenelemente konnen in isolierter
Ausfiihrung frischdiensttaugliche Isolierwerte bieten.

Eine Bedienung von Verschlussen ist beim ORTEN Side-Liner
nicht erforderlich, denn der Aufbau verschlieBt sich selbstta-
tig ohne dass zusatzliche Verschlisse betatigt werden mussen.
Das neu entwickelte Side-Liner H5 Aufbausystem wird je Seite
mittels zwei Hydraulikzylindern mit Mengenteilern betrieben.
In geschlossenem Zustand unterscheidet sich der Side-Liner
nicht von einem konventionellen Kuhl- oder Koffersattelauflie-
ger. Die komplette vollautomatische Offnung der Seitenwand-
elemente in nur 10 Sekunden, stellt einen enormen Vorteil bei
der Ruckbefrachtung und Seitenbeladung dar.




ORTEN Fahrzeugbau gehért zu den bundesweit filhrenden Systemanbietern fiir maBgeschneiderte und zukunfts-
weisende Aufbautechnik. Dank 85- jahriger Erfahrung und einem breiten Know-how hat ORTEN sich als kompetenter
Fuhrparkspezialist fir die Getrankeindustrie und die Automotivelogistic etabliert. Mit tiber 100 engagierten Mitarbei-
tern bietet ORTEN Fahrzeugbau an den Standorten Bernkastel-Kues und RothnauBlitz bei Bautzen, ein komplettes
Programm moderner Fahrzeugtechnik mit selbst entwickelten und patentierten Innovationen. Die Zielgruppen umfas-
sen nicht nur Brauereien, Mineralbrunnen und GetrankefachgroBhéndler sondern auch Automotivelogistiker. Neben
den hochspezialisierten Getranke- und Automotive Aufbauprogrammen fertigt ORTEN auch andere Produktinnova-
tionen, wie beispielsweise die Verkaufsschlager KettLiner, TopLiner, Curtainsider, Koffer- und Pritschenaufbausyste-
me, Kiihlaufbauten, hochwertige Wechselbehalter, Auflieger und Anhénger sowie Sonderfahrzeuge ganz individuell
je nach Kundenwunsch.

Seit vielen Jahren gehort die Herstellung mobiler, kundenwirksamer Verkaufssysteme wie Ausschankwagen oder be-
eindruckende Event- und Promotionfahrzeuge zur Produktpalette, die unter dem Brand ORTEN fresh am Weltmarkt
offeriert werden. ORTEN fresh produziert moderne, ausgefallene Ausschank- und Eventfahrzeuge fiir die mobile Ver-
marktung. In einem Team von Spezialisten, erfahrenen Meistern und kreativen Designern, entstehen auBergewohnli-
che Eventfahrzeuge fur alle Einsatzzwecke des mobilen Marketings.

Als mehrfach pramierter Fuhrparkspezialist bietet ORTEN neben der Reparatur von Fahrzeugaufbauten auch Lackie-
rung, Ladegutsicherungs-Zertifizierung, Beplanung und Beschriftung an.

Der Spezialist der Getranke- und Automotive Logistik
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Fahrzeuabau

ORTEN GmbH & Co. KG
Fahrzeugbau & -vertrieb
HauptstraBe 155

D - 54470 Bernkastel-Kues
Tel. +49 (0) 6531 503-0
Fax +49 (0) 6531 7403
info@orten.com
www.orten.com
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ORTEN GmbH & Co. KG
Fahrzeugbau & -vertrieb
HauptstraBe 155

D - 54470 Bernkastel-Kues
Tel. +49 (0) 6531 503-0
Fax +49 (0) 6531 7403
info@orten.com
www.orten-fresh.de

Christophorus Nutzfahrzeuge
GmbH & Co. KG
HauptstraBe 155

D - 54470 Bernkastel-Kues
Tel. +49 (0) 6531 50048-0
Fax +49 (0) 6531 50048-950
info@chr-trucks.de
www.chr-trucks.de
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